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LE NOUVEL ÉTIQUETAGE 
PNEUMATIQUE EUROPÉEN

ENTRÉE EN VIGUEUR : 
1er NOVEMBRE 2012

OBJECTIF : PLUS DE SÉCURITÉ, MOINS DE POLLUTION
L’Union européenne souhaite favoriser l’amélioration de la sécurité ainsi que l’effi cacité économique 
et environnementale du transport routier. Le nouveau système d’étiquetage contribuera à promouvoir 
des pneumatiques sûrs, à faible niveau de bruit de roulement extérieur et permettant de réduire 
la consommation de carburant. 

LES CRITÈRES DE PERFORMANCE RETENUS

QUELS BÉNÉFICES POUR LES UTILISATEURS ?
•  Une élévation du niveau moyen de l’offre des manufacturiers sur des performances attendues 

par les utilisateurs : la sécurité et l’effi cacité économique.
•  Une meilleure information, claire, objective et transparente sur les trois critères concernés.

L’INFORMATION DES UTILISATEURS
Le nouveau règlement CE/1222/2009 portant sur l’étiquetage des pneumatiques sera applicable 
à partir du 1er novembre 2012. Il appartiendra aux distributeurs de pneumatiques et de véhicules 
d’informer leurs clients. Ils devront leur communiquer les informations de classifi cation avant la vente 

et les faire fi gurer sur les factures ou sur un document d’accompagnement.

 

 

Mesure de l’effi cacité 
energétique à travers 

la résistance au roulement 
qui a un impact 

sur la consommation 
de carburant

Mesure d’adhérence 
sur sol mouillé

Mesure du bruit 
de roulement externe

Michelin se félicite de cette initiative qui sera bénéfi que à la sécurité, à l’environnement 
et aux économies d’énergie des entreprises de transport. Elle apportera aux utilisateurs 
trois informations à prendre en compte en complément des autres facteurs qui interviennent 
normalement dans le processus d’achat d’un pneumatique.

Pour plus d’information sur l’étiquetage :  http://www.etrma.org/tyres/tyre-labelling
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm
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SEAT DÉSIGNATION

 

17.5 245/70 R 17.5 XTA 2+ ENERGYTM  TL 143/141J MI C B 69 dB

17.5 245/70 R 17.5 X® LINETM ENERGYTM  T TL 143/141J VB MI B B 68 dB

17.5 205/75 R 17.5 XZA 2 TL 124/122M MI D B 67 dB

17.5 215/75 R 17.5 X® LINETM ENERGYTM  T TL 135/133J VB MI B B 68 dB

17.5 215/75 R 17.5 XTA 2+ ENERGYTM  TL 135/133J MI C B 69 dB

17.5 215/75 R 17.5 XZA 2 TL 126/124M MI D B 67 dB

17.5 225/75 R 17.5 XZA 2 TL 129/127M MI D B 67 dB

17.5 235/75 R 17.5 X® LINETM ENERGYTM  T TL 143/141J VB MI B B 68 dB

17.5 235/75 R 17.5 XTA 2+ ENERGYTM  TL 143/141J MI C B 69 dB

17.5 235/75 R 17.5 XZA 2 TL 132/130M MI D B 67 dB

19.5 445/45 R 19.5 XTA 2+ ENERGYTM  TL 160J MI C B 69 dB

19.5 425/55 R 19.5 XTA 2 ENERGYTM  TL 160J MI C B 69 dB

19.5 245/70 R 19.5 XTA 2 ENERGYTM  TL 141/140J MI C B 69 dB

19.5 265/70 R 19.5 X® LINETM ENERGYTM  T TL 143/141J VB MI B B 68 dB

19.5 265/70 R 19.5 XTA 2 ENERGYTM  TL 143/141J MI C B 69 dB

19.5 285/70 R 19.5 XTA 2 ENERGYTM  TL 150/148J MI C B 69 dB

22.5 385/55 R 22.5 X® ENERGYTM  SAVERGREEN XT TL 160J MI B C 69 dB

22.5 385/55 R 22.5 XFA 2 ENERGYTM  AS TL 158L MI C B 67 dB

22.5 295/60 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM  TL 150/147K MI C B 67 dB

22.5 295/60 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM  TL 150/147K MI D C 73 dB

22.5 315/60 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM  TL 152/148L MI D C 73 dB

22.5 315/60 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM  TL 152/148L MI C B 67 dB

22.5 315/60 R 22.5 X® ENERGYTM XF TL 154/148L MI C B 67 dB

22.5 385/65 R 22.5 X® ENERGYTM  SAVERGREEN XT TL 160J MI B B 69 dB

22.5 255/70 R 22.5 XZA TL 140/137M MI D C 66 dB

22.5 275/70 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM  TL 148/145M MI D C 73 dB

22.5 275/70 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM  TL 148/145M MI En cours En cours En cours

22.5 275/70 R 22.5 XTA 2 ENERGYTM  TL 152/148J MI En cours En cours En cours

22.5 305/70 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM  TL 152/148L MI C B 67 dB

22.5 305/70 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM  TL 152/148L MI C C 73 dB

Michelin se félicite de cette initiative qui sera bénéfique à la sécurité, à l’environnement  
et aux économies d’énergie des entreprises de transport. Elle apportera aux utilisateurs  
trois informations à prendre en compte en complément des autres facteurs qui interviennent  
normalement dans le processus d’achat d’un pneumatique.
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SEAT DÉSIGNATION

 

22.5 315/70 R 22.5 X® ENERGYTM  SAVERGREEN XF TL 156/150L MI C B 67 dB

22.5 315/70 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM  TL 154/150L MI C C 67 dB

22.5 315/70 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM  TL 154/150L MI C C 73 dB

22.5 315/70 R 22.5 X® ENERGYTM  SAVERGREEN XD TL 154/150L MI C C 73 dB

22.5 275/80 R 22.5 XZA 1 TL 149/146L MI D B 70 dB

22.5 295/80 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM  TL 152/148M MI C C 67 dB

22.5 295/80 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM  TL 152/148M MI D C 73 dB

22.5 315/80 R 22.5 XTA TL 154/150M MI C B 69 dB

22.5 315/80 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM  TL 156/150L MI C C 67 dB

22.5 315/80 R 22.5 XDA 2+ ENERGYTM  TL 156/150L MI D C 73 dB

22.5 315/80 R 22.5 X® ENERGYTM  SAVERGREEN XZ TL 156/150L MI B C 67 dB

22.5 315/80 R 22.5 X® ENERGYTM  SAVERGREEN XD TL 156/150L MI C C 73 dB

12 7.00 R 12 XTA 125/123F MI E B 66 dB

15 7.50 R 15 XTA 135/133G MI D B 66 dB

15 8.25 R 15 XTA 143/141G MI C B 66 dB

15 10.00 R 15 XTA 148/145G MI C B 66 dB

15 205/80 R 15 XTA 124/122J MI D B 66 dB

16 225/75 R 16 XCA TL 121/120N MI En cours En cours En cours

16 7.00 R 16 LT 117/116L TL AGILIS MI En cours En cours En cours

16 7.50 R 16 XZA 1 TL 122/121L MI E B 66 dB

16 8.25 R 16 LT 128/126K AGILIS MI En cours En cours En cours

17.5 7 R 17.5 XCA TL PR8 MI En cours En cours En cours

17.5 8 R 17.5 XZA TL 117/116L MI E C 66 dB

17.5 8.5 R 17.5 XZA TL 121/120L MI E C 66 dB

17.5 8.5 R 17.5 XZT TL 121/120L MI F C 72 dB

17.5 8.5 R 17.5 XZA TL 121/120M MI E C 66 dB

17.5 9.5 R 17.5 XZA TL 129/127L MI D C 66 dB

17.5 9.5 R 17.5 XZT TL 129/127L MI E C 72 dB

17.5 9.5 R 17.5 XTE 2 TL 143/141J MI C B 67 dB
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SEAT DÉSIGNATION

17.5 10 R 17.5 XZA TL 134/132L MI D C 66 dB

17.5 205/65 R 17.5 X® MAXITRAILERTM TL 129/127J MI C B 67 dB

17.5 245/70 R 17.5 XTE 2+ TL 143/141J MI C B 67 dB

17.5 245/70 R 17.5 XZE 2 TL 136/134M MI D B 68 dB

17.5 245/70 R 17.5 X® SPECIALTRAILERTM TL 143/141J MI C B 67 dB

17.5 245/70 R 17.5 XDE 2 TL 136/134M MI E C 74 dB

17.5 265/70 R 17.5 XZE 1 TL 138/136M MI D B 68 dB

17.5 265/70 R 17.5 XDE 1 TL 138/136M MI D C 73 dB

17.5 205/75 R 17.5 XDE 2 TL 124/122M MI E C 74 dB

17.5 205/75 R 17.5 XZE 2 TL 124/122M MI E C 68 dB

17.5 215/75 R 17.5 XTE 2+ TL 135/133J MI D B 67 dB

17.5 215/75 R 17.5 XZE 2 TL 126/124M MI D C 68 dB

17.5 215/75 R 17.5 XDE 2 TL 126/124M MI E C 74 dB

17.5 225/75 R 17.5 XZE 2 TL 129/127M MI D B 68 dB

17.5 225/75 R 17.5 XDE 2 TL 129/127M MI E C 74 dB

17.5 235/75 R 17.5 XZE 2 TL 132/130M MI D B 68 dB

17.5 235/75 R 17.5 XDE 2 TL 132/130M MI E C 74 dB

17.5 235/75 R 17.5 XTE 2+ TL 143/141J MI C B 67 dB

19.5 8 R 19.5 XZA TL LRF MI D C 66 dB

19.5 255/60 R 19.5 X® MAXITRAILERTM TL 143/141J MI C B 67 dB

19.5 225/70 R 19.5 XZE TL LRF D B 66 dB

19.5 245/70 R 19.5 XDE 2+ TL 136/134M MI E C 74 dB

19.5 245/70 R 19.5 XDW ICE GRIP TL 136/134L MI E C 72 dB

19.5 245/70 R 19.5 XTE 2 TL 141/140J MI C B 67 dB

19.5 245/70 R 19.5 XZE 2+ TL 136/134M MI D B 68 dB

19.5 265/70 R 19.5 XDW ICE GRIP TL 140/138L MI E C 72 dB

19.5 265/70 R 19.5 XJW 4+ TL 140/138L MI E C 71 dB

19.5 265/70 R 19.5 XDE 2+ TL 140/138M MI E C 74 dB

19.5 265/70 R 19.5 XZE 2+ TL 140/138M MI D B 68 dB

19.5 265/70 R 19.5 XTE 2 TL 143/141J MI D B 69 dB
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SEAT DÉSIGNATION

19.5 285/70 R 19.5 XTE 2 TL 150/148J MI C B 69 dB

19.5 285/70 R 19.5 XZE 2+ TL 144/142M MI D B 68 dB

19.5 285/70 R 19.5 XDE 2+ TL 144/142M MI D C 74 dB

19.5 305/70 R 19.5 XZE 2+ TL 147/145M MI D B 68 dB

19.5 305/70 R 19.5 XDE 2+ TL 147/145M MI E C 74 dB

20 8.25 R 20 XZE 133/131K MI D B 69 dB

20 9.00 R 20 XZE 140/137K MI D B 69 dB

20 12.00 R 20 XZE 2 18PR MI En cours En cours En cours

22.5 9 R 22.5 XZA TL 133/131L MI D C 66 dB

22.5 10 R 22.5 XT 4 TL 144/142L MI E C 72 dB

22.5 10 R 22.5 XZA TL 144/142L MI D B 67 dB

22.5 11 R 22.5 XZE 2+ TL 148/145L MI D C 68 dB

22.5 11 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 16PR MI F C 72 dB

22.5 11 R 22.5 XDE 2+ TL 148/145L MI E C 74 dB

22.5 11 R 22.5 XTE 2 TL 142/142J MI D B 67 dB

22.5 12 R 22.5 XZE 2+ TL 152/148L MI D C 68 dB

22.5 12 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 16PR MI En cours En cours En cours

22.5 12 R 22.5 XDE 2+ TL 152/148L MI En cours En cours En cours

22.5 12 R 22.5 XD ALL ROADS TL 152/148L MI E B 74 dB

22.5 12 R 22.5 XZ ALL ROADS TL 152/148L MI D B 68 dB

22.5 13 R 22.5 XZE 2 TL 156/150L MI D B 68 dB

22.5 13 R 22.5 XDE 2 TL 156/150L MI E C 74 dB

22.5 455/45 R 22.5 X® ONETM MAXITRAILERTM + TL 160J MI C B 67 dB

22.5 495/45 R 22.5 X® ONETM XDN 2 GRIP TL 169K MI E C 75 dB

22.5 385/55 R 22.5 XFN 2 AS TL 160K MI C B 72 dB

22.5 385/55 R 22.5 XTE 2 TL 160J MI B B 69 dB

22.5 385/55 R 22.5 X® MULTITM T TL 160K MI B B 69 dB

22.5 295/60 R 22.5 X® MULTIWAYTM XD TL 150/147K MI E C 76 dB

22.5 315/60 R 22.5 X® MULTIWAYTM XD TL 152/148L MI F C 76 dB

22.5 385/65 R 22.5 XTE 3 TL 160J MI C B 69 dB
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SEAT DÉSIGNATION

22.5 385/65 R 22.5 X® MULTIWAYTM HD XZE TL 164K MI C B 69 dB

22.5 385/65 R 22.5 XFN 2 AS TL 158L MI D C 72 dB

22.5 385/65 R 22.5 XF 2 TL 158L MI C B 68 dB

22.5 385/65 R 22.5 XF 2 ANTISPLASH TL 158L MI C B 68 dB

22.5 385/65 R 22.5 X® MULTITM F TL 158L MI C B 69 dB

22.5 425/65 R 22.5 XTE 2 TL 165K MI C B 69 dB

22.5 445/65 R 22.5 XTE 2 TL 169K MI C B 69 dB

22.5 275/70 R 22.5 XZE 2+ TL 148/145M MI D B 68 dB

22.5 275/70 R 22.5 XDE 2+ TL 148/145M MI E C 74 dB

22.5 275/70 R 22.5 XJW 4+ TL 148/145L MI En cours En cours En cours

22.5 275/70 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 148/145L MI E C 72 dB

22.5 305/70 R 22.5 XZE 2+ TL 152/148L MI D B 68 dB

22.5 305/70 R 22.5 XDE 2+ TL 152/148L MI E C 74 dB

22.5 315/70 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XDE TL 154/150L MI D C 75 dB

22.5 315/70 R 22.5 XFN 2 AS TL 154L MI D C 72 dB

22.5 315/70 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XZE TL 156/150L MI C C 72 dB

22.5 315/70 R 22.5 XDE 2+ TL 154/150L MI E C 74 dB

22.5 315/70 R 22.5 XZE 2+ TL 154/150L MI D C 68 dB

22.5 315/70 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 154/150L MI D C 72 dB

22.5 275/80 R 22.5 XDE 2+ TL 149/146L MI E C 74 dB

22.5 275/80 R 22.5 XZE 2+ TL 149/146L MI D B 68 dB

22.5 295/80 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 152/149L MI E C 72 dB

22.5 295/80 R 22.5 XJW 4+ TL 152/149L MI D C 71 dB

22.5 295/80 R 22.5 XZE 2+ TL 152/148M MI D B 68 dB

22.5 295/80 R 22.5 XFN TL 152/148K MI D C 73 dB

22.5 295/80 R 22.5 XDE 2+ TL 152/148M MI E C 74 dB

22.5 295/80 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XZE TL 152/148M MI C B 72 db

22.5 295/80 R 22.5 XDN 2 GRIP TL 152/148L MI F C 74 dB

22.5 295/80 R 22.5 XD ALL ROADS TL 152/148L MI E C 74 dB

22.5 295/80 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XDE TL 152/148L MI D C 75 dB
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SEAT DÉSIGNATION

22.5 295/80 R22.5 XZ ALL ROADS TL 152/148L MI En cours En cours En cours

22.5 315/80 R 22.5 XZE 2+ TL 156/150L MI D B 68 dB

22.5 315/80 R 22.5 XFN 2+ TL 156/150L MI D C 72 dB

22.5 315/80 R 22.5 XDW ICE GRIP TL 156/150L MI E C 72 dB

22.5 315/80 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XDE TL 156/150L MI D C 75 dB

22.5 315/80 R 22.5 XDN 2 GRIP TL 156/150L MI F C 74 dB

22.5 315/80 R 22.5 XD ALL ROADS TL 156/150L MI E B 74 dB

22.5 315/80 R 22.5 XDE 2+ TL 156/150L MI E C 74 dB

22.5 315/80 R 22.5 XZ ALL ROADS TL 156/150L MI C B 68 dB

22.5 315/80 R 22.5 X® MULTIWAYTM 3D XZE TL 156/150L MI C B 72 dB

16 7.50 R 16 XZY TL 122/121L MI E B 69 dB

17.5 8.5 R 17.5 XZY TL 121/120L MI E B 69 dB

17.5 9.5 R 17.5 XZY TL 129/127L MI D C 69 dB

19.5 445/65 R 19.5 XZY TL 165K MI D B 71 dB

19.5 265/70 R 19.5 XTY 2 TL 143/141J MI D B 70 dB

20 11.00 R 20 XZY 150/146K MI D B 69 dB

20 12.00 R 20 XDY 154/150K MI E B 74 dB

20 12.00 R 20 XZY 2 154/150K MI D B 69 dB

22.5 9 R 22.5 XZY TL 133/131K MI D B 69 dB

22.5 10 R 22.5 XZY TL 144/142K MI D B 69 dB

22.5 11 R 22.5 XZY 2 TL 148/145K MI D B 69 dB

22.5 11 R 22.5 XDY 3 TL 148/145K MI E B 71 dB

22.5 12 R 22.5 XDY 3 TL 152/148K MI E B 71 dB

22.5 12 R 22.5 XZY 2 TL 152/148K MI D B 69 dB

22.5 13 R 22.5 XZH 2 R TL 154/150G MI E B 73 dB

22.5 13 R 22.5 XDY 3 TL 154/150K MI E B 72 dB

22.5 13 R 22.5 X® WORKSTM XDY TL 156/150K MI D B 73 dB

22.5 13 R 22.5 XZY 2 TL 154/150K MI D B 69 dB

22.5 385/65 R 22.5 XZY 3 TL 160K MI C B 73 dB
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SEAT DÉSIGNATION

22.5 425/65 R 22.5 XZY 3 TL 165K MI C B 73 dB

22.5 445/65 R 22.5 XZY 3 TL 169K MI D B 73 dB

22.5 275/70 R 22.5 XTY 2 TL 148/145J MI D B 70 dB

22.5 295/80 R 22.5 XDY TL 152/148K MI D B 74 dB

22.5 295/80 R 22.5 XZY 2 TL 152/148K MI D B 69 dB

22.5 295/80 R 22.5 XDY + PIL TL 152/148K MI En cours En cours En cours

22.5 315/80 R 22.5 XZY 2 TL 156/150K MI D B 69 dB

22.5 315/80 R 22.5 XDY 3 TL 156/150K MI E B 72 dB

22.5 315/80 R 22.5 X® WORKSTM XZY TL 156/150K MI C B 68 dB

22.5 315/80 R 22.5 X® WORKSTM XDY TL 156/150K MI D B 73 dB

24 12.00 R 24 XZY 156/153K MI D B 69 dB

24 325/95 R 24 X® WORKSTM XD TL 162/160K MI D B 72 dB

24 325/95 R 24 X® WORKSTM XZ TL 162/160K MI D B 73 dB

20 275/80 R 20 XZL TL 128K MPT MI F B 73 dB

Autres CAI non concernés par l'étiquetage européen (Professional off-road)

19.5 305/70 R 19.5 XZU TL 148/145J MI D B 66 dB

22.5 11 R 22.5 XZU 3 TL 148/145J MI E C 71 dB

22.5 455/45 R 22.5 X® ONETM XDU TL 166J MI D C 73 dB

22.5 495/45 R 22.5 X® ONETM XDU TL 169J MI C C 69 dB

22.5 315/60 R 22.5 XZU TL 152/148J MI D B 66 dB

22.5 275/70 R 22.5 X® INCITYTM XZU TL 148/145J MI D B 69 dB

22.5 275/70 R 22.5 X®  INCITYTM XZU 3 TL 148/145J MI E B 71 dB

22.5 305/70 R 22.5 XZU 2 T TL 150/147J MI En cours En cours En cours

22.5 295/80 R 22.5 X®  INCITYTM XZU 3 TL 152/148J MI E C 71 dB

22.5 295/80 R 22.5 X® COACHTM XD TL 152/148M MI E C 72 dB

22.5 295/80 R 22.5 X® COACHTM HL Z TL 154/149M MI C B 69 dB

22.5 295/80 R 22.5 XZ COACHTM COOL RUNNER TL 152/148M MI C B 70 dB
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SEAT DÉSIGNATION

22.5 295/80 R 22.5 X® COACHTM XZ TL 152/148M MI C B 70 dB

22.5 315/80 R 22.5 XZ COACHTM COOL RUNNER TL 156/150M MI C B 70 dB

22.5 315/80 R 22.5 XDA 4 TL 156/150L MI D C 73 dB
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Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site : 

www.michelintransport.com




